A automacéo residencial ja € uma realidade no
Brasil - e isso representa uma grande
oportunidade para os integradores que
desejam oferecer essas solucbes para seus
clientes.

Luxcontrol €& um sistema cabeado de
automacao para residéncias e corporacoes

que estato em fase de obras, sendo
considerado hoje a solugcdo mais robusta e
completa do mercado e, a0 mesmo tempo, de

facil instalacéo.

Este guia traz uma breve apresentacao sobre
cada um dos produtos que compdem nossa
linha de automacéao. Ao lado de cada item vocé
encontrardA o PDF com a cha técnica
completa.
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Nossa equipe esta a sua disposicao
para sanar eventuais davidas - basta
entrar em contato atraves do
formulario de contato que esta em

NOSSO site.

Acesse nosso canal no YouTube
para ter explicacoes detalhadas
sobre os modulos:

Controlador

O modulo Controlador € a inteligéncia por tras
da automacao.

Ele permite a criacédo de l6gicas para funcionamento
inteligente do sistema, programacdo de macros
para acionamentos sequenciais, e 0 agendamento
de comandos.

O Controlador também possui uma interface virtual
gue pode ser acessada pelo usuario remotamente
através de qualquer dispositivo conectado a rede de
computadores.

TamanO ....cooooeviiiiic e 4.US. (7lmm)...........

Comunicacgao................ Redes Modbus RTU (RS-485)
Ethernet

Alimentacao ..........ccceeeeeeeeiiii Micra.USB.5,5Vcc

A alimentacdo do Controlador através do No-Break

Capacitivo Luxcontrol € fundamental para nunca haver

avarias em suas pecas, decorrentes de instabilidades da
energia elétrica.

No Break

Como elemento armazenador de energia, o No
Break Capacitivo garantira a inicializacdo completa
do Controlador - além de impedir a queda do
sistema quando houver picos de tensao na rede
elétrica, assim a memoria do Controlador ndo corre
0 risco de ser corrompida.

O No Break Capacitivo Luxcontrol é pequeno, nao
usa bateria e ndo exige manutencao!

TamanO ....coooeviiiiiii s 2.US.(36mm)...........
Capacidade .........cooevvviiiiiieiieeeii e 750mA-minuta...

Tensao Entrada ..........cooceveeiviiiiiiiiiecieeeeee e AV ol R
TENSA0 SAIAA ..viveieeiiiee e BAVCC..coiiiieen

Entradas Binarias

Os modulos de Entrada Binarias identicam o
acionamento de teclas ou sensores e transmitem as
informacgdes para o Controlador.

Noés oferecemos versdes de modulos com 4, 8 e 16
entradas para atender as necessidades do seu
projeto - seja ele simples ou complexo.

Tamanho:

04 canais: 3 US (53mm)
08 canais: 4 US (71mm)
12 canais: 6 US (106mm)

Comunicagao .................. Rede Modbus RTU (RS-485)
AlIMENEAGAD ..o 12Vee...enn,
Tensao de Entrada ............cccccceevenenn.. Versdon.12 a 24Vcc

Versao 110 a 240Vca

EBO4 (12-24 Vcc) EBO4 (110-240 Vca)

EBOS (12-24 Vcc) EBOS (110-240 Vca)

EB16 (12-24 Vcc) EB16 (110-240 Vca)

Saidas Relés

Os Modulos de Saidas controlam diversos tipos de
cargas usando relés biestaveis para realizar tarefas
como ligar e desligar de lampadas, tomadas, e
equipamentos elétricos.

Temos versdes de 4 e 8 saidas que se adequam ao
seu projeto.

Tamanho .........cccccceeieiinnnn. 04.canais..6 US (106mm)
08 canais: 9 US (160mm)

Comunicagao .................. Rede Modbus RTU (RS-485)
AlIMENtacan .........oooviiiiiiiiiiee 12Vce.....[...........
Tensdo de Saida ............evvvvvvvnnnnnnd Contatos secos para

uso de 0 a 300V
Capacidade de COorrente .........cooeeeevvviiiieeeeeeeiiiiiineeeenn 16A....0......
Corrente de PICO .....ooeeiiiiiiiiieeeeeeeei e 50A ...,

SRP04 (110-240 Vca) SRPO08 (110-240 Vca)

Saidas Dimmer

Esse € um outro tipo de mddulo de saida que
controla exclusivamente o nivel de iluminacédo das
lampadas wusando o dimmer (regulador de
intensidade), e pode ser usado tanto com lampadas
incandescentes quanto LED.

TamManNNO ......vviiiii 6.US.(106mm)........
Comunicagao .................. Rede Modbus RTU (RS-485)

AlIMENEACAD ..o 12Vce..oiiiinn,
Tensdo de Saida .......cccvvveeeeeiiiieeeeeeee, 110.a.240Vca..

NUMEro de Saidas ..........euvvvuiiiiiiiiiiiiiiiiee e Y
Capacidade de Corrente ............eevvvvvvevnnnnnes 3A.por.saida

Saidas RGB

O Mdbdulo de Saidas RGB controla a cor da
iluminagdo das lampadas LED - o que realgca a
arquitetura e a decoracéo utilizando diversas cores!
E bastante comum em piscinas, mas também pode
ser utilizado em qualquer ambiente.

TamanhO ......eeeeiiiii 6.US. (106mm).......
Comunicagao .................. Rede Modbus RTU (RS-485)
AlIMeNntagao ..., 12.a.24\Nce...... 5.
Tensdo de Saida ......ccccevvveeeeeiiiieeeeee 12.a.24\cc......, :
Capacidade de Corrente ............eevvvvvvvvnnnnnns 4A.por canal

Saida Motores

Esse é o0 modulo que controla os movimentos de
abrir e fechar persianas, cortinas e motor de
ventiladores de teto.

Temos versdes com saidas para 2 motores ou 4
motores, pois cada motor exige dois relés para o
acionamento de forma horéaria ou anti-horaria.

Tamanho .....ccccceeeeeeeeeenenn... 02.Matares: 6 US (106mm)
04 Motores: 9 US (160mm)

Comunicacao .................. Rede Modbus RTU (RS-485)
AlIMENTAGAD ....vvvveiiiiiieeee e 12VEC...iiiiee,
Tensdo de Saida .........ccceeeeeeeen ! Cantatos secos para
uso de 0 a 300V
Capacidade de Corrente ..........ccccevvvvvvvnnnns 16A.por saida
SMPQ2 SMP04

Detector de
Corrente

Esse dispositivo é capaz de detectar pequena
variacao de corrente entre a faixa de 30mA e 16A, o
gue permite informar ao sistema, por exemplo, se
uma TV esta ligada ou nao.

Esse modulo traz inmeras possibilidades para a
automacao, dentre elas criar praticidades e ajudar
a diminuir o consumo de energia elétrica da
residéncia.

Tamanho .....cocooovvviiiiiie e 2.US.(36mm)......... :

FAN [ 0[] g = o= T RN HIVZAY/ ol oS
COMUNICACAD .....cvvvveeeeeeeeeeiiiiiee e, Sem.rede.Modbus

Tipo de Saida ........... Contato seco reversivel (NA-NF)

para circuitos de comandos

Assistente de Voz

O sistema Luxcontrol esta totalmente habilitado
para integrar com os Assistentes de Voz do Google
e Amazon, permitindo que todas as funcdes da casa
sejam controladas através de simples comandos de
VOZ.

No entanto, mesmo que o0 usuario ndo tenha os
dispositivos Amazon Echo ou Google Nest, podera
dar os comandos de voz diretamente pelo
smartphone.

Infravermelho &
Radiofrequéncia

O sistema Luxcontrol é compativel com gateways
de infravermelho e radiofrequéncia, permitindo a
integracdo com Condicionadores de Ar e
Equipamentos de Audio & Video por infravermelho -
bem como Persianas e outros equipamentos que
trabalham com Radiofrequéncia tais como Centrais
de Alarmes, Portbes de Garagem, Toldos etc.

O Controlador se comunica com o gateway atraves
da rede interna de computadores com cabos 5e, e
esse aparelho - por sua vez - possui saidas para
emissores de IR e antena RF.



